Ficha de segurancga de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 na sua

versao atualizada
Pagina 1 de 21

N.°FDS : 461008
V002.0

Pattex Pro SL 502 white Reelaborado aos: 12.09.2025
Data da impressao: 15.10.2026
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SECCAO 1: Identificaciio da substincia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
Pattex Pro SL 502 white
UFL: CAGY-DV2V-120S-WDM1

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substincia ou mistura e utilizagoes desaconselhadas
Aplicagio prevista:
Massa de silicone para vedacéo de juntas

1.3. Identificacao do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda.
Rua D.Nuno Alvares Pereira 4-4/A
2695-167 Bobadela LRS
Portugal
Tel.: +351219578 100
SDSinfo.Adhesive@henkel.com

Para Fichas de segurancas atualizadas, visite por favor o nosso website www.mysds.henkel.com ou www.henkel-
adhesives.com.

1.4. Numero de telefone de emergéncia
Henkel Iberica Suc. Portugal: 00 351 21 957 81 60 (24h)

Centro de Informagdo Antivenenos (CIAV) emergéncia 24/365: + 351 800 250 250

SECCAO 2: Identificacio dos perigos

2.1. Classificacio da substincia ou mistura

Classificacao (CLP):
Sensibilizagdo cutanea Categoria 1
H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
"Perigos cronicos para o ambiente aquatico Categoria 3

"H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

2.2. Elementos do rétulo

Elementos do roétulo (CLP):
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Contém 4,5-Dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona

2.3. Outros perigos

E possivel a libertagio de acido acético durante o endurecimento.
Autoclassifica¢ao de acordo com o Articulo 12 (b) do Regulamento CE 1272/2008.

As seguintes substancias estio presentes numa concentraciio > o limite de concentracio para representagio na sec¢iio 3 e
cumprem os critérios PBT/vPvB, ou foram identificadas como desreguladores endécrinos (DE):

octametilciclotetrassiloxano PBT
556-67-2

3.2. Misturas
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Declaracio dos ingredientes de acordo com o Regulamento CLP (EC) N° 1272/2008:
Componentes nocivos Concentracao Classificacao Limites de Concentracio Informacgio
n° CAS Especificos, Fatores M e ATE adicional

N.° CE.
Reg. REACH N°

Se nao forem exibidos valores ATE, consulte os valores LD/LC50 na Secéo 11.
Para texto completo das frases H e outras abreviaturas ver sec¢io 16 "Outras especificacdes'.

4.1. Descri¢ao das medidas de emergéncia

Anotagdes gerais:
No caso de efeitos adversos a saude, consulte um médico.

Inalagdo:
Remover a pessoa para o ar fresco, caso persistam os sintomas, consultar um médico.

Contacto com a pele:
Enxaguar com agua corrente e sabdo. Efectuar tratamento da pele. Trocar a roupa suja e impregnada com o produto. Caso
necessario, consultar um dermatologista.

Contacto com os olhos:
Enxagtie de imediato ao olhos com um jacto ligeiro de 4gua ou de solucdo oftdlmica durante, pelo menos, 5 minutos. Se a dor se
mantiver (dor aguda, foto-sensibilidade, disturbios de visdo), continue a enxaguar e contacte/consulte um médico ou hospital.
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Ingestao:

Lavagem da boca e garganta, beber 1-2 copos de agua, consultar o médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Pode provocar uma reagdo alérgica cutanea.

4.3. Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Veja a segao: Descrigdo das medidas de primeiros socorros

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extin¢do
Produtos adequados para extin¢do de incéndios:
Espuma, pos de extingado, didxido de carbono, agua pulverizada, 4gua em spray.

Produtos extintores de incéndios nio apropriados, por motivos de seguranca:
Jato de 4gua a alta pressdo

5.2. Perigos especiais decorrentes da substincia ou mistura

Em caso de incéndio podem ser liberados Monoéxido de carbono (CO) e Didxido de carbono (CO2).
5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios

Utilizar equipamento de protecgao pessoal

Usar mascara de respiragdo.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaucoes individuais, equipamento de proteccao e procedimentos de emergéncia
Assegurar uma ventilagdo adequada.

Usar equipamento de protegao.

Evitar o contato com os olhos ¢ a pele.

6.2. Precaucées a nivel ambiental
Nao descarregar o produto no esgoto, aguas superficiais ou subterraneas.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Remover mecanicamente.
Eliminar os materiais contaminados como residuos de acordo com a segdo 13.

6.4. Remissiao para outras seccdes
Ver adverténcia na segéo 8.

SECCAOQ 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro
Evitar o contacto com a pele e com os olhos.
Ventilar adequadamente os locais de trabalho.

Medidas de higiene:
Na&o comer, beber ou fumar durante a utilizagdo.
Lavar as maos antes de cada pausa e depois do trabalho.

7.2. Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Manter o recipiente bem fechado.

Armazenar em local seco e fresco.

Temperaturas entre + 5 °C e + 25 °C.

Nio armazenar em conjunto com alimentos ou outros consumiveis.
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7.3. Utilizacao(des) final(is) especifica(s)
Massa de silicone para vedagdo de juntas

SECCAO 8: Controlo da exposi¢iio/Protecio individual

8.1. Parametros de controlo

Valores limite de exposi¢io profissional

Valido para
Portugal
Componente [Substincia reguladal) Ppm mg/m? Valor tipo Categoria de exposicio de Lista regulamentar
curta duraciio / Notas
acido acético 10 25 Valor limite de exposi¢do [Indicativa ECTLV
64-19-7 — media ponderada (VLE-
[ACIDO ACETICO] MP):
acido acético 10 25 Valor limite de exposi¢ao PT OEL
64-19-7 — media ponderada (VLE-
[ACIDO ACETICO] MP):
acido acético 15 Valor limite de exposi¢ao PT VLE
64-19-7 — curta duragdo (VLE-
[ACIDO ACETICO] CD):
acido acético 10 Valor limite de exposi¢ao PT VLE
64-19-7 — media ponderada (VLE-
[ACIDO ACETICO] MP):
acido acético 20 50 Valor limite de exposi¢do [Indicativa ECTLV
64-19-7 — curta duragdo (VLE-
[ACIDO ACETICO] CD):
acido acético 20 50 Valor limite de exposi¢do |15 minutos PT OEL
64-19-7 — curta duragdo (VLE-
[Acido acético] CD):
dioxido de titanio 10 Valor limite de exposic¢ao PT VLE
13463-67-7 — media ponderada (VLE-
[DIOXIDO DE TITANIO] MP):
Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Nome da lista Environmental | Tempo de |Valor Observacdes
Compartment |exposiciio
mg/1 ppm mg/kg Outros
octametilciclotetrassiloxano agua (agua 0,0015
556-67-2 doce) mg/L
octametilciclotetrassiloxano agua (agua 0,00015
556-67-2 salgada) mg/L
octametilciclotetrassiloxano Estagdo de 10 mg/L
556-67-2 tratamento de
esgotos
octametilciclotetrassiloxano Sedimento 3 mg/kg
556-67-2 (agua doce)
octametilciclotetrassiloxano Sedimento 0,3 mg/kg
556-67-2 (4gua salgada)
octametilciclotetrassiloxano oral 41 mg/kg
556-67-2
octametilciclotetrassiloxano Terra 4,2 mg/kg
556-67-2
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Derived No-Effect Level (DNEL):
Nome da lista Application Via de Health Effect Exposure |Valor Observagoes
Area exposicao Time
Dioxido de titanio Trabalhadores |Inalagdo Exposicao de 0,17 mg/m3
13463-67-7 longa durag@o -
efeitos locais
Dioxido de titanio Populagao geral | Inalagio Exposicao de 0,028 mg/m3
13463-67-7 longa durag@o -
efeitos locais
octametilciclotetrassiloxano Trabalhadores |Inalagdo Exposicao de 73 mg/m3
556-67-2 longa durag@o -
efeitos sistémicos
octametilciclotetrassiloxano Trabalhadores |Inalagdo Exposicao de 73 mg/m3
556-67-2 longa durag@o -
efeitos locais
octametilciclotetrassiloxano Populacao geral | Inalagdo Exposicao de 13 mg/m3
556-67-2 longa durag@o -
efeitos sistémicos
octametilciclotetrassiloxano Populacao geral | Inalagdo Exposicao de 13 mg/m3
556-67-2 longa duragdo -
efeitos locais
octametilciclotetrassiloxano Populagao geral |oral Exposicao de 3,7 mg/kg

556-67-2

longa duragéo -
efeitos sistémicos

Indices de exposi¢io biologica:
nenhum

8.2. Controlo da exposicio:

Protecdo respiratoria:

Necessaria mascara respiratoria no caso da ventilacdo ser insuficiente.
Filtro da combinagdo: ABEKP (EN 14387)
Esta recomendacéo deve coincidir com as condig0es locais.

Protecdo das maos:

Em caso de contacto prolongado, recomendam-se luvas de borracha de nitrilo, conforme EN374.

espessura material > 0,1 mm
ruptura com o tempo > 30 minutos

Em caso de contacto prolongado e repetido ter em conta que na pratica os tempos de penetracdo podem ser consideravelmente
mais curtos do que os determinados de acordo com a norma EN 374. As luvas de protec¢dao devem ser sempre verificadas de
acordo com a sua utilizagdo no local de trabalho especifico (por exemplo cargas mecénicas e térmicas, compatibilidade do
produto, efeitos antiestaticos, etc.). As luvas devem ser imediatamente substituidas aos primeiros sinais de desgaste e ruptura. A
informagao fornecida pelos fabricantes e as regras relevantes das associagdes comerciais para a seguranga industrial devem ser
sempre respeitadas. Recomendamos que seja tragado um plano de higiene pessoal em cooperagdo com os fabricantes de luvas e
as associagdes comerciais de acordo com as condi¢des operatorias locais.

Protecdo dos olhos:
Oculos de protegdo ajustaveis.

Equipamento de protec¢@o ocular deve estar conforme com EN166.

Proteccdo do corpo:
Vestuario de protegdo adequado.

Vestudario protetor deve estar conforme com EN 14605 para salpicos de liquido ou com EN 13982 para pos.

Conselhos sobre equipamento de protegdo pessoal:

A informagao fornecida sobre o equipamento de protegdo individual serve apenas como orientagdo. Deve ser elaborada uma
analise completa de risco antes da utilizagdo deste produto para determinar qual o equipamento de protecio individual que esteja
de acordo com as condigdes locais. O equipamento de protecdo individual deve estar de acordo com as normas vigentes.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
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Forma de entrega

Cor

Odor

Forma

Ponto de fusdo

Temperatura de solidificacdo
Ponto de ebuligio inicial
Inflamabilidade

Limites de explosividade
Ponto de inflamagao
Temperatura de auto-ignigdo
Temperatura de decomposicio

pH

Viscosidade (cinematica)

Solubilidade qualitativa

(23 °C (73.4 °F); Solv.: agua)
Coeficiente de particdo n-octanol/agua

Pressao de vapor

(20 °C (68 °F))

Densidade

(20 °C (68 °F))

Densidade relativa de vapor:

Carateristicas da particula
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solido
Sem cor
Acido acético
solido

<-50 °C (< -58 °F) Limite inferior DSC

Nao aplicavel, O produto é um sdlido.

320 - 360 °C (608 - 680 °F)

O produto ndo ¢ inflamavel.

Nao aplicavel, O produto é um solido.

Nao aplicavel, O produto é um sélido.

Nao aplicavel, O produto é um sélido.

Naio aplicavel, A substancia/mistura ndo ¢ auto-reativa, sem
peroxido orgénico e ndo se decompde nas condigdes de uso
previstas

Nao aplicavel, O produto és ndo soluvel (em agua)

Nao aplicavel, O produto ¢ um sélido.
insolivel

Nao aplicavel
Mistura
<0,5Pa

0,98 g/cm3 nenhum método / método desconhecido

Nao aplicavel, O produto é um sélido.

Nao aplicavel, a mistura é uma pasta.

9.2. OUTRAS INFORMACOES

Outras informagdes ndo aplicaveis a este produto

SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reatividade
Nenhum(a) conhecido(a) se utilizado adequadamente.

10.2. Estabilidade quimica
Estavel sob as condi¢des recomendadas de armazenamento.

10.3. Possibilidade de reaccdes perigosas
Ver sec¢do reactividade

10.4. Condicdes a evitar
Nenhum(a) conhecido(a) se utilizado adequadamente.

10.5. Materiais incompativeis
Nenhum (a), nas condig¢des normais de utilizagao.

10.6. Produtos de decomposi¢ao perigosos
E possivel a libertagdo de acido acético durante o endurecimento.
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SECCAO 11: Informacio toxicologica

11.1 Informacées sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
Aguda toxicidade oral:

A mistura ¢ classificada em base no método de célculo referente as substancias classificadas como perigosas presentes na
mistura.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nédo sao atendidos.

Substincias perigosas Tipo de Valor Espécies Método

N.° CAS valor

Hydrocarbons, C15-C20, | LD50 >5.000 mg/kg | Ratazana equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral
n-alkanes, isoalkanes, Toxicity)

cyclics, < 0.03%

aromatics

Hydrocarbons, C14-C18, | LD50 >5.000 mg/kg | Ratazana equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral
n-alkanes, isoalkanes, Toxicity)

cyclics, <2% aromatics

Dioxido de titanio LD50 >5.000 mg/kg | Ratazana OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down
13463-67-7 Procedure)
octametilciclotetrassiloxa | LD50 >4.800 mg/kg | Ratazana equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral
no Toxicity)
556-67-2
4,5-Dicloro-2-octil-2H- Estimativ | 567 mg/kg Analise de especialista
isotiazol-3-ona ade
64359-81-5 Toxicidad
e Aguda
(ETA)

Aguda toxicidade dérmica:

A mistura ¢ classificada em base no método de célculo referente as substancias classificadas como perigosas presentes na
mistura.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao atendidos.

Substincias perigosas Tipo de Valor Espécies Método

N.° CAS valor

Hydrocarbons, C15-C20, | LD50 >3.160 mg/kg | Coelho equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute
n-alkanes, isoalkanes, Dermal Toxicity)

cyclics, < 0.03%

aromatics

Hydrocarbons, C14-C18, | LD50 >3.160 mg/kg | Coelho equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute
n-alkanes, isoalkanes, Dermal Toxicity)

cyclics, <2% aromatics

Dioxido de titanio LD50 >10.000 mg/kg | Coelho ndo especificado

13463-67-7

octametilciclotetrassiloxa | LD50 >2.375 mg/kg | Ratazana equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute
no Dermal Toxicity)

556-67-2

4,5-Dicloro-2-octil-2H- LD50 > 652 mg/kg Coelho OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

isotiazol-3-ona
64359-81-5
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Aguda toxicidade inalativa:

A mistura ¢ classificada em base no método de célculo referente as substancias classificadas como perigosas presentes na

mistura.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nédo sao atendidos.

Substincias perigosas Tipo de Valor Atmosfera de Tempo de | Espécies Método
N.° CAS valor teste exposicio
Hydrocarbons, C15-C20, | LC50 > 5,266 mg/L Poeiras e névoas |4 h Ratazana equivalent or similar to OECD
n-alkanes, isoalkanes, Guideline 403 (Acute
cyclics, < 0.03% Inhalation Toxicity)
aromatics
Hydrocarbons, C14-C18, | LC50 > 5,266 mg/L Poeiras e névoas |4 h Ratazana equivalent or similar to OECD
n-alkanes, isoalkanes, Guideline 403 (Acute
cyclics, <2% aromatics Inhalation Toxicity)
Dioxido de titanio LC50 > 6,82 mg/L pd 4h Ratazana ndo especificado
13463-67-7
octametilciclotetrassiloxa | LC50 36 mg/L Poeiras e névoas |4 h Ratazana OECD Guideline 403 (Acute
no Inhalation Toxicity)
556-67-2
4,5-Dicloro-2-octil-2H- Estimativ | 0,16 mg/L Poeiras e névoas |4 h Analise de especialista
isotiazol-3-ona a de
64359-81-5 Toxicidad

e Aguda

(ETA)

Corrosao/irritacio cutinea:

A mistura ¢ classificada em base no método de célculo referente as substancias classificadas como perigosas presentes na

mistura.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo atendidos.

Substincias perigosas
N.° CAS

Resultado Tempo de

exposicio

Espécies

Método

Hydrocarbons, C15-C20,
n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, < 0.03%
aromatics

ndo irritante 4h

Coelho

OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

Hydrocarbons, C14-C18,
n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, <2% aromatics

ndo irritante 4h

Coelho

OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

Dioxido de titdnio
13463-67-7

ndo irritante 4h

Coelho

OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

octametilciclotetrassiloxa
no
556-67-2

ndo irritante

Coelho

equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute
Dermal Irritation / Corrosion)
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Lesoes oculares graves/irritacio ocular:

A mistura ¢ classificada em base no método de célculo referente as substancias classificadas como perigosas presentes na

mistura.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nédo sao atendidos.

Substincias perigosas
N.° CAS

Resultado

Tempo de
exposicio

Espécies

Método

Hydrocarbons, C15-C20,
n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, < 0.03%
aromatics

ndo irritante

Coelho

OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Hydrocarbons, C14-C18,
n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, <2% aromatics

ndo irritante

Coelho

OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Diodxido de titanio
13463-67-7

ndo irritante

Coelho

OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

octametilciclotetrassiloxa
no
556-67-2

ndo irritante

Coelho

equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye
Irritation / Corrosion)

Sensibilizacio respiratoria ou cutinea:

A mistura ¢ classificada em base nos limites de concentragdo referentes as substancias classificadas como perigosas

presentes na mistura.

Substincias perigosas Resultado Tipo de teste Espécies Método
N.° CAS
Hydrocarbons, C15-C20, | ndo teste de maximizagdo do Cobaia equivalent or similar to OECD Guideline
n-alkanes, isoalkanes, sensibiliza¢do porco da Guiné (porquinho-da- | 406 (Skin Sensitisation)
cyclics, < 0.03% india)
aromatics
Hydrocarbons, C14-C18, | ndo teste de maximizag¢do do Cobaia equivalent or similar to OECD Guideline
n-alkanes, isoalkanes, sensibiliza¢do porco da Guiné (porquinho-da- | 406 (Skin Sensitisation)
cyclics, <2% aromatics india)
Dioxido de titanio nao ensaio local em rato de Rato equivalent or similar to OECD Guideline
13463-67-7 sensibilizagdo nodulo linfatico (LLNA) 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph
Node Assay)

Diodxido de titanio nio Teste de Buehler Cobaia OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
13463-67-7 sensibilizagdo (porquinho-da-

india)
octametilciclotetrassiloxa | ndo teste de maximizagdo do Cobaia OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
no sensibilizagdo porco da Guiné (porquinho-da-
556-67-2 india)
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Mutagenicidade em células germinativas:

A mistura ¢ classificada em base nos limites de concentragio referentes as substancias classificadas como perigosas

presentes na mistura.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nédo sao atendidos.

Substincias perigosas Resultado Tipo de estudo / Ativacgio Espécies Método
N.° CAS modo de metabdlica /
administracdo tempo de
exposi¢cao
Hydrocarbons, C14-C18, | Negativo bacterial reverse com ou sem equivalent or similar to OECD
n-alkanes, isoalkanes, mutation assay (e.g Guideline 471 (Bacterial
cyclics, <2% aromatics Ames test) Reverse Mutation Assay)
Hydrocarbons, C14-C18, | Negativo ensaio de mutagdo | com ou sem equivalent or similar to OECD
n-alkanes, isoalkanes, de gene celular de Guideline 476 (In vitro
cyclics, <2% aromatics mamifero Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
Hydrocarbons, C14-C18, | Negativo teste in vitro de com ou sem equivalent or similar to OECD
n-alkanes, isoalkanes, aberragdo Guideline 473 (In vitro
cyclics, <2% aromatics cromossomica de Mammalian Chromosome
mamifero Aberration Test)
Dioxido de titanio Negativo bacterial reverse com ou sem OECD Guideline 471
13463-67-7 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
Dioxido de titanio Negativo teste in vitro de com ou sem OECD Guideline 473 (In vitro
13463-67-7 aberragao Mammalian Chromosome
cromossomica de Aberration Test)
mamifero
Diodxido de titanio Negativo ensaio de mutagdo | com ou sem OECD Guideline 476 (In vitro
13463-67-7 de gene celular de Mammalian Cell Gene
mamifero Mutation Test)
Dioxido de titanio Negativo teste in vitro sem equivalent or similar to OECD
13463-67-7 micronuclear Guideline 487 (In vitro
celular de mamifero Mammalian Cell
Micronucleus Test)
octametilciclotetrassiloxa | Negativo ensaio bacterial de | com ou sem OECD Guideline 471
no mutacdo de gene (Bacterial Reverse Mutation
556-67-2 Assay)
octametilciclotetrassiloxa | Negativo teste in vitro de com ou sem equivalent or similar to OECD
no aberragdo Guideline 473 (In vitro
556-67-2 cromossomica de Mammalian Chromosome
mamifero Aberration Test)
octametilciclotetrassiloxa | Negativo ensaio de mutagdo | com ou sem equivalent or similar to OECD
no de gene celular de Guideline 476 (In vitro
556-67-2 mamifero Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
Carcinogenicidade

A mistura ¢ classificada em base nos limites de concentragdo referentes as substancias classificadas como perigosas

presentes na mistura.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao atendidos.

Componentes nocivos Resultado Modo de Tempo de Espécies Sexo Método
N.” CAS aplicagio exposi¢do /
Frequéncia
do
tratamento
Dioxido de titanio Nao oral:alimentan | 103 w Ratazana Masculino / | ndo especificado
13463-67-7 carcinogénico do daily feminino
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Toxicidade reprodutiva:

A mistura ¢ classificada em base nos limites de concentragio referentes as substancias classificadas como perigosas
presentes na mistura.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nédo sao atendidos.

Substincias perigosas Resultado / Valor Tipo de Modo de Espécies Método

N.° CAS teste aplicacio

Dioxido de titanio NOAEL P >= 1.000 mg/kg estudo de oral:alimenta | Ratazana OECD Guideline 443

13463-67-7 uma geragdo | ndo (Extended One-Generation

NOAEL F1 >=1.000 mg/kg Reproductive Toxicity

Study)

octametilciclotetrassiloxa | NOAEL P 300 ppm estudo de Inalacao Ratazana equivalent or similar to

no duas OECD Guideline 416 (Two-

556-67-2 NOAEL F1 300 ppm geragdes Generation Reproduction
Toxicity Study)

Toxicidade para érgaos-alvo-exposicio unica:

Naéo ha dados

STOT - exposi¢io repetida:

A mistura ¢ classificada em base nos limites de concentragdo referentes as substancias classificadas como perigosas
presentes na mistura.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao atendidos.

Substincias perigosas Resultado / Valor Modo de Tempo de exposicio | Espécies Método
N.° CAS aplicagio / Frequéncia do
tratamento
Hydrocarbons, C15-C20, | NOAEL 5.000 mg/kg oral: gavage | 13 weeks Ratazana equivalent or similar to
n-alkanes, isoalkanes, daily OECD Guideline 408
cyclics, < 0.03% (Repeated Dose 90-Day
aromatics Oral Toxicity in Rodents)
Hydrocarbons, C14-C18, | NOAEL 5.000 mg/kg oral: gavage | 13 weeks Ratazana equivalent or similar to
n-alkanes, isoalkanes, daily OECD Guideline 408
cyclics, <2% aromatics (Repeated Dose 90-Day
Oral Toxicity in Rodents)
Dioxido de titanio NOAEL > 1.000 mg/kg | oral: gavage | 92d Ratazana OECD Guideline 408
13463-67-7 daily (Repeated Dose 90-Day
Oral Toxicity in Rodents)
octametilciclotetrassiloxa | LOAEL 35 ppm Inalagéo 6 h nose only Ratazana OECD Guideline 412
no inhalation (Repeated Dose
556-67-2 5 days/week for 13 Inhalation Toxicity:
weeks 28/14-Day)
octametilciclotetrassiloxa | NOAEL 960 mg/kg Dérmico 3w Coelho equivalent or similar to
no 5diw OECD Guideline 410
556-67-2 (Repeated Dose Dermal
Toxicity: 21/28-Day
Study)

Perigo por aspiracio:

Nao ha dados
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11.2 Informacgées sobre outros perigos

11.2.1 Endocrine disrupting properties

Para o(s) seguinte(s) ingrediente(s), informagoes sobre efeitos adversos a satide causados por propriedades desreguladoras
do sistema endocrino estdo disponiveis publicamente no site da ECHA:

Substancias identificadas como DE de acordo com a lista de SVHC do REACH da UE: https://echa.europa.eu/candidate-
list-table

Componentes nocivos n° CAS Link para o site da ECHA
octametilciclotetrassiloxano 556-67-2
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SECCAO 12: Informacio ecolégica

Especificacoes ecologicas

Nao despejar no esgoto, no solo ou em cursos de agua.

gerais:

Autoclassifica¢ao de acordo com o Articulo 12 (b) do Regulamento CE 1272/2008.

12.1. Toxicidade

Toxicidade (Peixes):

LC50 (Peixe) > 100 mg/l (Analise de especialista)

NOEC (Peixe) > 1 mg/l (Anélise de especialista)

O quadro seguinte apresenta os dados das substancias classificadas presentes na mistura.

Substincias perigosas Tipo de ([Valor Tempo de [Espécies Método
N.° CAS valor exposicio
Hydrocarbons, C15-C20,n-  |[LC50 1.028 mg/L 96 h Scophthalmus maximus IOECD Guideline 203 (Fish,
alkanes, isoalkanes, cyclics, < |Acute Toxicity Test)
0.03% aromatics
Hydrocarbons, C14-C18,n-  |[LC50 1.028 mg/L 96 h ndo especificado IOECD Guideline 203 (Fish,
alkanes, isoalkanes, cyclics, IAcute Toxicity Test)
<2% aromatics
Dioxido de titanio LC50 Toxicity > Water 48 h Leuciscus idus IOECD Guideline 203 (Fish,
13463-67-7 solubility |Acute Toxicity Test)
octametilciclotetrassiloxano  [NOEC  |0,0044 mg/L 93 d Salmo gairdneri (new name: [EPA OPPTS 797.1600 (Fish|
556-67-2 Oncorhynchus mykiss) Early Life Stage Toxicity
Test)
octametilciclotetrassiloxano  [LC50 Toxicity > Water 96 h Oncorhynchus mykiss IEPA OTS 797.1400 (Fish
556-67-2 solubility IAcute Toxicity Test)
4,5-Dicloro-2-octil-2H- INOEC  [0,00056 mg/L 97 d Oncorhynchus mykiss OECD 210 (fish early lite
isotiazol-3-ona stage toxicity test)
64359-81-5
4,5-Dicloro-2-octil-2H- ILC50 0,0027 mg/L 96 h (Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
isotiazol-3-ona IAcute Toxicity Test)
64359-81-5
Toxicidade (invertebrados aquaticos):
EC50 (dafnia) >100 mg/l (OECD 211)
O quadro seguinte apresenta os dados das substancias classificadas presentes na mistura.
Substincias perigosas Tipo de ([Valor Tempo de [Espécies Método
N.° CAS valor exposicio
Hydrocarbons, C15-C20,n-  [LL50 > 3.193 mg/L 48 h |Acartia tonsa outro guia:
alkanes, isoalkanes, cyclics, <
0.03% aromatics
Hydrocarbons, C14-C18,n-  |[EC50 > 3.193 mg/L 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202
alkanes, isoalkanes, cyclics, (Daphnia sp. Acute
<2% aromatics Immobilisation Test)
Dioxido de titanio EC50 Toxicity > Water 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202
13463-67-7 solubility (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)
octametilciclotetrassiloxano  [EC50 Toxicity > Water 48 h Daphnia magna IEPA OTS 797.1300
556-67-2 solubility (Aquatic Invertebrate Acute
Toxicity Test, Freshwater
[Daphnids)
4,5-Dicloro-2-octil-2H- EC50 0,0057 mg/L 48 h Daphnia magna (OECD Guideline 202
isotiazol-3-ona (Daphnia sp. Acute
64359-81-5 Immobilisation Test)

Toxicidade cronica em invertebrados aquaticos:

NOEC (dafnia) > 1 mg/l (OECD 211)
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O quadro seguinte apresenta os dados das substancias classificadas presentes na mistura.

Substincias perigosas Tipo de ([Valor Tempo de [Espécies Método

N.° CAS valor exposicio

Hydrocarbons, C14-C18,n-  |[NOELR [S mg/L 21d Daphnia magna OECD Guideline 202

alkanes, isoalkanes, cyclics, (Daphnia sp. Chronic

<2% aromatics Immobilisation Test)

Dioxido de titanio INOEC  [Toxicity > Water 21d Daphnia magna OECD Guideline 202

13463-67-7 solubility (Daphnia sp. Chronic
Immobilisation Test)

octametilciclotetrassiloxano ~ [NOEC (7.9 pg/l 21d Daphnia magna [EPA OTS 797.1330

556-67-2 (Daphnid Chronic Toxicity
Test)

4,5-Dicloro-2-octil-2H- INOEC  [0,00063 mg/L 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia

isotiazol-3-ona imagna, Reproduction Test)

64359-81-5

Toxicidade (algas):

EC50 (algas) > 100 mg/l (OECD 201)
NOEC (algas) > 1 mg/l (OECD 201)
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O quadro seguinte apresenta os dados das substancias classificadas presentes na mistura.

Substincias perigosas Tipo de ([Valor Tempo de [Espécies Método

N.° CAS valor exposicio

Hydrocarbons, C15-C20,n-  |[EL50 > 10.000 mg/L 72 h Skeletonema costatum ISO 10253 (Water quality)

alkanes, isoalkanes, cyclics, <

0.03% aromatics

Hydrocarbons, C14-C18,n-  [EC50 > 3.198 mg/L 72 h Skeletonema costatum IOECD Guideline 201 (Alga,)

alkanes, isoalkanes, cyclics, (Growth Inhibition Test)

<2% aromatics

Dioxido de titanio EC50 Toxicity > Water 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

13463-67-7 solubility Growth Inhibition Test)

Dioxido de titanio INOEC  [Toxicity > Water 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

13463-67-7 solubility Growth Inhibition Test)

octametilciclotetrassiloxano  |[EC50 Toxicity > Water 96 h Selenastrum capricornutum [EPA OTS 797.1050 (Algal

556-67-2 solubility (new name: Pseudokirchneriella [Toxicity, Tiers I and II)
subcapitata)

octametilciclotetrassiloxano ~ [EC10 0,022 mg/L 96 h Selenastrum capricornutum IEPA OTS 797.1050 (Algal

556-67-2 (new name: Pseudokirchneriella [Toxicity, Tiers I and II)
subcapitata)

4,5-Dicloro-2-octil-2H- EC50 0,077 mg/L 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,|

isotiazol-3-ona (Growth Inhibition Test)

64359-81-5

Toxicidade para os micro-organismos:

A mistura ¢ classificada em base no método de célculo referente as substancias classificadas como perigosas presentes

na mistura.

O quadro seguinte apresenta os dados das substancias classificadas presentes na mistura.

Substincias perigosas Tipo de ([Valor Tempo de [Espécies Método

N.° CAS \valor exposicio

Hydrocarbons, C15-C20,n-  |CES0 > 100 mg/L 3h lactivated sludge of a IOECD Guideline 209

alkanes, isoalkanes, cyclics, < predominantly domestic sewage ((Activated Sludge,

0.03% aromatics Respiration Inhibition Test)

Dioxido de titanio ECO Toxicity > Water 24 h Pseudomonas fluorescens IDIN 38412, part 8

13463-67-7 solubility (Pseudomonas
Zellvermehrungshemm-
Test)

octametilciclotetrassiloxano  |[EC50 Toxicity > Water 3h activated sludge ISO 8192 (Test for

556-67-2 solubility Inhibition of Oxygen
(Consumption by Activated
Sludge)

4,5-Dicloro-2-octil-2H- CES0 5,7 mg/L 3 h activated sludge IOECD Guideline 209

isotiazol-3-ona (Activated Sludge,

64359-81-5 Respiration Inhibition Test)

12.2. Persisténcia e degradabilidade
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O quadro seguinte apresenta os dados das substancias classificadas presentes na mistura.

Substincias perigosas Resultado Tipo de Degradabilida | Tempo de Método

N.° CAS teste de exposicao

Hydrocarbons, C15-C20, n- facilmente biodegradavel | aerdbio/a 74 % 28d OECD Guideline 306

alkanes, isoalkanes, cyclics, < (Biodegradability in Seawater)

0.03% aromatics

Hydrocarbons, C14-C18, n- facilmente biodegradavel | aerdbio/a 74 % 28d OECD 301 A-F
alkanes, isoalkanes, cyclics,
<2% aromatics

octametilciclotetrassiloxano Naio ¢ facilmente aerobio/a 3,7% 29d OECD Guideline 310 (Ready

556-67-2 biodegradavel BiodegradabilityCO2 in Sealed
Vessels (Headspace Test)

4,5-Dicloro-2-octil-2H- Nao ¢ facilmente nao >0-<60% 28d OECD 301 A-F

isotiazol-3-ona biodegradavel especificado

64359-81-5

12.3. Potencial de bioacumulaciao

O quadro seguinte apresenta os dados das substancias classificadas presentes na mistura.

Substincias perigosas Fator de Tempo de Temperatura Espécies Método
N.° CAS bioconcentracio | exposi¢io
(FBC)
octametilciclotetrassiloxano 12.400 28d Pimephales EPA OTS 797.1520 (Fish
556-67-2 promelas Bioconcentration Test-Rainbow
Trout)
4,5-Dicloro-2-octil-2H- <13 ndo especificado
isotiazol-3-ona
64359-81-5

12.4. Mobilidade no solo

O quadro seguinte apresenta os dados das substancias classificadas presentes na mistura.

Substincias perigosas LogPow Temperatura | Método
N.° CAS

octametilciclotetrassiloxano 6,98 21,7°C outro guia:
556-67-2

4,5-Dicloro-2-octil-2H- 2.8 ndo especificado
isotiazol-3-ona
64359-81-5

12.5. Resultados da avaliagaio PBT ¢ mPmB

O quadro seguinte apresenta os dados das substancias classificadas presentes na mistura.

Substincias perigosas PBT /vPvB

N.° CAS

Dioxido de titanio According to Annex XIII to Regulation (EC) No 1907/2006, a PBT and vPvB assessment shall
13463-67-7 not be conducted for inorganic substances.

octametilciclotetrassiloxano Preenchendo critério PBT

556-67-2

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endocrino

Para o(s) seguinte(s) ingrediente(s), informacdes sobre efeitos adversos a saude causados por propriedades desreguladoras
do sistema enddcrino estdo disponiveis publicamente no site da ECHA:

Substéancias identificadas como DE de acordo com a lista de SVHC do REACH da UE: https://echa.curopa.eu/candidate-
list-table

| Componentes nocivos | n° CAS | Link para o site da ECHA
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| octametilciclotetrassiloxano | 556-67-2 |

12.7. Outros efeitos adversos

Nao hé dados

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacio

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Eliminagéo do produto:
Eliminar residuos de acordo com a legislacédo local.

Eliminagdo de embalagens contaminadas:
Colocar a embalagem para reciclagem, s6 quando estiver vazia.

Codigo de residuo

080409
SECCAO 14: Informacées relativas ao transporte

14.1. Numero ONU ou niimero de ID

Nao ¢ produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.2. Designacio oficial de transporte da ONU

Nao ¢ produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Nao ¢ produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14 4. Grupo de embalagem

Nao ¢ produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.5. Perigos para o ambiente

Nao ¢ produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.6. Precaucdes especiais para o utilizador

Nao ¢ produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

nao aplicavel.
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SECCAO 15: Informacio sobre regulamentacio

Nao existe informacao disponivel:

15.1. Regulamentacio/legislacdo especifica para a substincia ou mistura em matéria de satude, seguranca e ambiente
Substéancias que empobrecem a camada de ozono (ODS) (Regulamento (CE)

Nao aplicavel
N°. 2024/590):
Procedimento de Prévia Informagéo e Consentimento (Regulamento (UE) N.°  Nao aplicavel
649/2012)

Poluentes Organicos Persistentes (POP) (Regulamento (UE) 2019/1021): Nao aplicavel

15.2. Avaliagao da seguranca quimica
Nao foi feita uma avaliagdo de seguranga quimica



N.2 FDS: 461008 Pattex Pro SL 502 white Pagina 20 de

Vv002.0 21

SECCAO 16: Outras informagdes

A etiquetagem do produto ¢ indicada na seccao 2. O texto completo de todas as abreviaturas indicadas por codigos nesta ficha de
dados de seguranga ¢ o seguinte:

EUH440 Acumula-se no ambiente e nos organismos vivos, inclusive no ser humano

EUH441 Acumula-se fortemente no ambiente e nos organismos vivos, incluindo no ser humano

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H302 Nocivo por ingestao.

H304 Pode ser mortal por ingestdo e penetragdo nas vias respiratorias.

H314 Provoca queimaduras graves a pele ¢ lesdes oculares graves.

H317 Pode provocar uma reac¢ao alérgica cutanea.

H318 Provoca lesdes oculares graves.

H330 Mortal por inalago.

H351 Suspeito de provocar cancro.

H361f Suspeito de afectar a fertilidade.

H400 Muito toxico para os organismos aquaticos.

H410 Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Abreviaturas e acronimos:

ADG(-Code): Mercadorias Perigosas Australianas (Codigo)

ADN: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Vias Navegaveis Interiores
ADR : Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada
AS: Padrdo Australiano

ATE: estimativa da toxicidade aguda

CAS: Chemical Abstract Service

CLP: Regulation (EC) No 1272/2008

CMR: cancerogenic, mutagenic or reprotoxic

DIN: German Institute for Standardization

ECx: Concentragdo efectiva (x% nivel efectivo)

ECHA: Agéncia Europeia dos Produtos Quimicos

EC-Nummer: Numero da substancia nos inventarios da UE EINECS/ELINCS
ECTLV: Valor limite da comunidade europeia

ED: Substancia identificada por ter propriedades desreguladoras endocrinas
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

EN : European Standard

ENCS: Inventario quimico japonés

EPA: Agéncia de Protecgdo Ambiental dos EUA

EU: Unigo Europeia

EU EXPLD1: Substancia encontrada no Anexo I, Regulamento (UE) 2019/1148
EU EXPLD2: Substancia encontrada no Anexo II, Regulamento (UE) 2019/1148
EWC: Catalogo Europeu de Residuos

GHS: Globally Harmonised System for Classification and Labelling of Chemicals
GLP: Boas Praticas de Laboratério

HSNO: Substancias Perigosas e Novos Organismos

IARC: International Agency for Research of Cancer

IATA: International Air Transport Association

IBC-Code: Codigo Internacional para a Construgdo e Equipamento de Navios que Transportam Produtos Quimicos Perigosos
a Granel

IC50: metade da concentragdo inibitdria maxima

ICAO: Organizagio da Aviagao Civil Internacional

IMDG-Code: Codigo Maritimo Internacional para Mercadorias Perigosas

IMO: Organizagdo Maritima Internacional

ISO: Organizagéo Internacional de Normalizacao

LC50: Concentragdo letal mediana

LD50: Median lethal dose

MARPOL: Convengao Internacional para a Prevengdo da Polui¢do Marinha por Navios
n.o.s.: not otherwise specified

NO(A)EC: No (adverse) effect concentration

NO(A)EL: No (adverse) effect level

NZS: Padrao da Nova Zelandia

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

OEL: Valores limite de exposi¢do profissional

OPPT: Gabinete de Prevengdo da Poluigdo e Toxicos da EPA dos EUA
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OPPTS: Escritério de Prevengao, Pesticidas e Substancias Toxicas da EPA
dos EUA
PBT: Persistente, bioacumulativo, toxico
(Q)SAR: (Quantitativa) relag@o estrutura-actividade
REACH: Regulamento (CE) n.° 1907/2006
RID: Regulamentos relativos ao Transporte Internacional Ferroviario de Mercadorias Perigosas
SADT: Temperatura de Decomposi¢do Auto-acelerada
SDS: Ficha de Dados de Seguranca
STOT: Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos
STOT SE: Toxicidade para drgdos-alvo especificos - exposi¢do unica
STOT RE: Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos - exposi¢do repetida
SUSMP: Padrio para Programagao Uniforme de Medicamentos e Venenos
SVHC: Substancia de alta preocupagio (Lista de Candidatos REACH)
TRGS: Regras técnicas alemas para substancias perigosas
UN: Nagdes Unidas
VOC: Composto Organico Volatil
814.018 VOC Reg CH: Portaria Suica 8§14.018 sobre o Imposto de Incentivo sobre Compostos Organicos Volateis
vPvB: Muito persistente, muito bioacumulativo
WGK: Classe de perigo para a agua
Outras informacoes:
Esta Folha de Dados de Seguranga foi produzida para vendas da Henkel para partes compradoras da Henkel, baseando-se no
Regulamento (CE) N° 1907/2006 e fornece informacdes de acordo com os regulamentos aplicaveis apenas na Unido
Europeia. A esse respeito, nenhuma declaragdo, garantia ou representagdo de qualquer tipo ¢ dada em relagdo ao
cumprimento de quaisquer leis ou regulamentos estatutarios de qualquer outra jurisdigdo ou territorio que néo seja a Unido
Europeia. Ao exportar para territorios que ndo sejam da Unido Europeia, por favor consulte a respetiva Folha de Dados de
Seguranga do territdrio em questdo para garantir a conformidade ou contate com o Departamento de Assuntos de Seguranga e
Regulamentacdo de Produtos da Henkel (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) antes de exportagdo para outros territdrios que nao
da Unido Europeia

Esta informagdo esta baseada no presente estado dos nossos conhecimentos e refere-se ao produto na forma em que ¢
fornecido. Pretende descrever os nossos produtos do ponto de vista dos requisitos de seguran¢a ¢ ndo pretende dar garantias
de qualquer propriedade ou caracteristica particular.

Estimado Cliente,

A Henkel esta comprometida em criar um futuro sustentavel promovendo oportunidades em toda a cadeia de valor. Se
estiverem interessados em contribuir através da mudancga de papel para a versao electronica das fichas de seguranca, por
favor contactem o vosso contacto do servico de cliente. Recomendamos o uso de um email corporativo (ex.
SDS@your_company.com).

As alteracdes relevantes nesta ficha de dados de seguranca siao indicadas por uma linha vertical na margem esquerda do
corpo do documento. O texto correspondente € visualizado em cor diferente e dentro de campos sombreados.



