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Placa de comando de descarga Geberit Sigma30, para descarga dupla

    

    

   

Campos de aplicação

• Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

Características

• Descarga frontal
• Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem 

ferramenta

Dados técnicos

Força de comando < 20 N

Fornecimento

• Aro de fixação
• 2 cavilhas
• 2 parafusos de comando

Refª Superfície / cor Material B H T

115.883.KH.1 Placa e teclas: cromado brilhante
Faixas de design: cromado mate

Plástico 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

115.883.KJ.1 Placa e teclas: branco
Faixas de design: cromado brilhante

Plástico 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

115.883.KK.1 Placa e teclas: branco
Faixas de design: dourado

Plástico 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

115.883.KL.1 Placa: branco
Teclas e faixas de design: cromado mate

Plástico 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

115.883.KM.1 Placa e teclas: preto
Faixas de design: cromado brilhante

Plástico 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

115.883.KN.1 Placa e teclas: cromado mate
Faixas de design: cromado brilhante

Plástico 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

115.883.JQ.1 Placa e teclas: cromado mate pintado, com revestimento easy-
to-clean
Faixas de design: cromado brilhante

Plástico 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm
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Refª Superfície / cor Material B H T

115.883.JT.1 Placa e teclas: lacado mate branco, com revestimento easy-to-
clean
Faixas de design: cromado brilhante

Plástico 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

115.883.14.1 Placa e teclas: lacado mate preto, com revestimento easy-to-
clean
Faixas de design: cromado brilhante

Plástico 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

Acessórios

• Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa
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