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Ficha Técnica de Produto 

 

CTX-41  

FLOCULANTE LIQUIDO 

 

DESCRIÇÃO: 
 
Polímero de nova concepção, com um grande poder floculante, capaz de eliminar as partículas 
coloidais existentes na água da piscina. 

 

PROPRIEDADES: 
Aspecto  ..................................... Líquido 
Cor  ............................................. Incolor 
pH (sol. Aq.1%)  .......................... 1,5-2,5 
Densidade  .................................  1,17-1,21 gr/cm

3 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
 
– Elevada velocidade de coagulação. 
– Boa velocidade de decantação. 
– Comportamento satisfatório a baixas temperaturas. 
– Possibilidade de utilização num amplo intervalo de pH. 
– Menor tendência para provocar fenómenos de sobre-dosagem. 
– Elimina os iões metálicos, tais como ferro e magnésio. 
– Formação de flóculos facilmente filtráveis. 
– Menor conteúdo de solúvel em água tratada. 
– Eliminação de matéria orgânica. 
– Eficácia sobre águas muito turvas. 
– Melhora a qualidade bacteriológica da água, reduzindo, por isso, o consumo dos produtos 
empregues na desinfecção. 
 

 
DOSAGEM E MODO DE EMPREGO: 
 

Tratamento de Recuperação: Com o equipamento de filtração parado, e sem a presença de 
banhistas na piscina juntar 10 ml de CTX-41 por cada m

3
 de água.  

Deitar a dose necessária de CTX-41 num recipiente com água e repartir uniformemente esta 
solução sobre a superfície da piscina. 

Passadas cerca de 8 horas, apanhar e eliminar a camada de flóculos depositada no fundo da 
piscina. 
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Ficha Técnica de Produto 

 

Tratamento de Manutenção: Pode-se fazer com uma bomba doseadora, injectando, antes do 
filtro, 0,5 ml de CTX-41 por cada m

3
 de água circulante. 

 

APRESENTAÇÃO 

Em embalagens de 5 e 25 LT. 

 


