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ElectroÁgueda - Equipamentos Eléctricos, Lda

Zona Industrial De Barrô

Apartado 247

3754-909 ÁGUEDA

Tel: 234 625 365

Fax: 234 604 879

Telm: 912 348 555

3º - profundidade

edifícios de habitação, escritórios, estabelecimentos comerciais, 

 industriais, edifícios públicos e outros .

Dimensões: As dimensões das caixas apresentam-se em milímetros(m/m) e 

a sua ordem de leitura é a seguinte :1º - largura, 2º- altura ,

Embalagem: O produto é acondicionado e embalado em cartão canelado

tipo "Kraft".

Aplicação : As caixas destinam-se  a instalações de  gás em 

a uma temperatura de 180º durante 15 min.

Acessórios: 1-Fechadura triangular em PVC 

2-Dobradiças metálicas

3-Pernos metálicos com Ø4 m/m

estampada de uma forma indelével.

Tipo de Chapa : Construída em chapa zincor, com a espessura de 0,8 mm.

Pintura : Pintura a pó termoendurecível em cinza Ral 7035 polimerizada

                Ficha Técnica de Produto

Designação: Caixa interior com aro e porta para contador de gás.

Composição : Constituída por um corpo, um aro e uma porta, em chapa.

A porta é provida  de alhetas de ventilação e  a palavra "GÁS" 


