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ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE SOTERRAR

DIMENSÕES

CURVA

LIGAÇÕES

DE SÉRIE OPCIONAL

DESEMPENHO

VANTAGEM

116 117

Sanifos® 610 SLD

• Fácil instalação: componentes pré-montados.
• Fácil ligação graças às 4 zonas de perfuração 

para a entrada.
• 3 versões disponíveis.
• Versões monofásicas ou trifásicas.
• Quadro de controlo SMART para as versões 

com duas bombas.

• Evacuação vertical 13,7 m.
• Caudal máximo 48 m3/h.

A SANIFOS® 610 SLD Água Pluviais é uma estação elevatória para instalação exterior soterrada, equipada 
com 1 ou 2 bombas submersíveis de funcionamento contínuo. É composta por um depósito de 610 litros e 
uma ou duas bombas com interruptor de nível integrado. Está disponível em 3 configurações diferentes: uma 
bomba monofásica, duas bombas monofásicas ou duas bombas trifásicas. A estação inclui válvula(s) de corte 
e válvula(s) antirretorno. As versões com bomba dupla incluem o quadro de controlo SMART.

Águas cinzentas, águas residuais, águas pluviais

Visualize as informações 
técnicas do produto.

N NOVO

SANIFOS® 610  
1 SLD 700 SA

SANIFOS® 610  
2 SLD 700 S

SANIFOS® 610  
2 SLD 700 T

Tipo de quadro de controlo smart smart

Número de bombas 1 2 2

Materiais

Depósito PE PE PE

Tubagem PVC PVC PVC

Características eléctricas

Características da bomba, ver página 124-125

Hidráulica

HMT máximo (m) 13.5 13 13.7

Caudal máximo (m3/h) 35 32 35

Diâmetro exterior de entrada (mm) 50, 100 50, 100 50, 100

Diâmetro de evacuação DN 50 50 50

Diâmetro de ventilação DN 75 75 75

Ponto de entrada mais baixo (mm) 325 325 325

Ponto de entrada mais baixo com módulo de 
extensão, se disponível (mm)

725 725 725

Tipo de turbina Dois canais Dois canais Dois canais

Tipo de deteção Interruptor de nível Interruptor de nível Interruptor de nível

Identificação e logística

Código EAN 3308815084145 3308815084152 3308815084169

Referência do produto 009FOS610BM1B 009FOS610BM2B 009FOS610BT2B

Altura de evacuação (m)

Evacuação DN 50 mm 

Ventilação DN 75 mm

Entradas ø50/100 mm exterior.

Alarme por 
cabo na versão 
com 1 bomba

Módulo de 
extensão 
(+40cm)

DE SÉRIE

1 ou 2 Sanipump SLD + sistema 
hidráulico de transmissão pré-

montado com válvulas de corte 
e válvulas de retenção

Quadro de controlo 
SMART para as 
versões com 2 

bombas

Caudal (m3/h)

Acessórios ver página 126.


