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Placa de comando de descarga Geberit Sigma60 para descarga dupla, alinhada à face

  

Campos de aplicação

Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm, 
série 2016
Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
Para espessuras de revestimento de 24–50 mm
Não adequado para estruturas Geberit Duofix para sanita suspensa, 
sem barreiras

Características

Série 2016
Descarga frontal
Acionamento alinhado à face
Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

Fornecimento

Estrutura de compensação
2 distanciadores
2 cavilhas

2 parafusos de comando
Placa de proteção
Material de fixação

Encomendar adicionalmente

Conjunto de instalação Geberit, alinhado à face, para autoclismo de 
interior Sigma 12 cm

Refª Cor / superfície Material B H T

115.640.SI.1 Teclas: branco
Faixas de design: espelhado
Estrutura: cromado brilhante

Liga de zinco/vidro 21.4 cm 13.2 cm 2.5 cm

115.640.SJ.1 Teclas: preto
Faixas de design: espelhado
Estrutura: cromado brilhante

Liga de zinco/vidro 21.4 cm 13.2 cm 2.5 cm

115.640.GH.1 Teclas: cromado, escovado, com revestimento easy-to-clean
Faixas de design e estrutura: cromado brilhante

Liga de zinco 21.4 cm 13.2 cm 2.5 cm

115.640.JK.1 Teclas: lava
Faixas de design: espelhado
Estrutura: cromado brilhante

Liga de zinco/vidro 21.4 cm 13.2 cm 2.5 cm

115.640.JL.1 Teclas: cinzento areia
Faixas de design: espelhado
Estrutura: cromado brilhante

Liga de zinco/vidro 21.4 cm 13.2 cm 2.5 cm

Acessórios

Moldura Geberit para placa de comando de descarga Sigma60

Imagem de exemplo


