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Placa de comando de descarga Geberit Sigma70, para descarga dupla, para autoclismo de interior 
Sigma 8 cm

  

Campos de aplicação

Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
Para acionamento com maior comodidade
Não adequado para zonas públicas e semipúblicas

Características

Descarga frontal
Mecanismo de elevação silencioso

Dispositivo servo de elevação hidráulico para forças mínimas de 
comando
Acionamento pneumático
Montável sem ferramenta

Dados técnicos

Pressão de escoamento 1-6 bar

Força de comando < 10 N

Fornecimento

Dispositivo servo de elevação hidráulico
Conjunto de ligação ao abastecimento de água
Placa de proteção

Aro de fixação
2 cavilhas
Acessórios de montagem

Refª Cor / superfície Material B H T T1

115.625.SI.1 Branco / Vidro Vidro 24 cm 15.8 cm 1.1 cm 0.4 cm

115.625.SJ.1 Preto / Vidro Vidro 24 cm 15.8 cm 1.1 cm 0.4 cm

115.625.FW.1 Escovado, com revestimento easy-to-clean Aço inox 24 cm 15.8 cm 0.9 cm 0.2 cm

115.625.00.1 Personalizável – 24 cm 15.8 cm 1.1 cm 0.4 cm

115.625.JK.1 Lava / Vidro Vidro 24 cm 15.8 cm 1.1 cm 0.4 cm

115.625.JL.1 Cinzento areia / Vidro Vidro 24 cm 15.8 cm 1.1 cm 0.4 cm

A partir de 01/04/2022, é adicionalmente necessário o acessório complementar com a referência 245.473.00.1 para a montagem em autoclismos 
de interior Geberit Sigma 8 cm (data de fabrico até 2015).

O acabamento da placa personalizável refª 115.625.00.1 , não é fornecido pela Geberit
Para edifícios abastecidos por grupos sobrepressores consultar os serviços de apoio técnico da Geberit

Imagem de exemplo


